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原位傅立叶变换红外光谱仪项目需求
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项目名称：原位傅立叶变换红外光谱仪
项目预算：150万元
本项目接受进口产品投标
	序号
	设备名称
	数量/单位
	是否允许进口
	控制预算

	1
	原位傅立叶变换红外光谱仪
	1套
	是
	150万元



★一、采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购政策需满足的要求（提供承诺书，响应本项下的要求，格式自拟，加盖投标人公章）
（1） 项目基本情况介绍
原位傅立叶变换红外光谱技术在研究材料微观结构和反应活性以及探讨反应机理方面有着其它技术无法比拟的优越性。原位傅立叶变换红外光谱技术主要是以漫反射为基础，当红外光照射到粗糙的样品表面时会发生反射、吸收、散射和透射，从而产生漫反射信息，将漫反射信息收集并送达至光谱仪检测器生成漫反射红外光谱。目前本学科还未配置同类设备，该设备的引进可以开展新型纳米材料的合成及催化机理等方面的研究，可以提高科研团队和新引进教师的科研水平。
（二）采购标的实现的功能或者目标；
本次拟购设备与教学科研内容保持一致，弥补了原有实验项目的空缺部分，有利于学生专业素质的提高，和创新能力的培养。所选购的设备均为符合国家标准规定的设备或技术较为成熟的设备。
（三）为落实政府采购政策需满足的要求
节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 
无。 

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
	序号
	设备名称
	质量、安全、技术规格、物理特性要求
	数量
	单位

	1
	原位傅立叶变换红外光谱仪
	1. 工作条件：
1.1湿度：≤ 80% 
1.2温度：15～30 ℃
1.3电源：240 V, 50 Hz
2.主要功能：主机可扩展的输入/输出光路接口：≥5个，并具备支持从太赫兹波段升级扩展到可见/紫外谱区能力，最多可选内置检测器：≥7个，各检测器均由软件控制自动切换，无需任何手动更换检测器的操作。
3. 红外主机：主机所有腔体密封、干燥，配置电子编码技术。
3.1光谱范围：8000～350 cm-1，具备支持28000～15 cm-1升级能力
3.2分辨率：优于0.5 cm-1	
3.3波数精度：优于0.005 cm-1@1554cm-1（重复10次测量）；
波数准确度：优于0.01 cm-1 @1554cm-1
3.4信噪比：≥ 58000:1 (峰-峰值，1分钟测量)，分辨率：4cm-1
3.5干涉仪：
3.5.1立体镀金角镜型干涉仪，永久准直、永无磨损，确保仪器长期稳定；
3.5.2  30°入射，可有效防止偏振效应；
3.5.3光学抗干扰，非平面镜系统，无需动态调整，DSP控制电磁驱动。
3.6光源：预准直的中/远红外光源，支持热插拔，即插即用。
3.7 分束器：配备溴化钾分束器，采用自动电子识别技术。
3.8检测器：计算机控制，直接输出数字信号。配备光电导MCT检测器和中红外DLATGS检测器，可实现二者之间的全自动切换。
3.9 A/D转换器动态范围：≥真24位A/D转换，以匹配各种扫描速度，进行双通道数据采集。
3.10网络化：设备与计算机之间通过Ethernet网卡连接，非USB连接。设备在网络中即插即用；计算机可进行远程控制、采样及数据处理；并实现实时数据共享。
3.11光阑位置：≥6个，直径固定，高重复性，280 m～10 mm。用户可自定义光阑。
3.12全中文红外控制及数据处理软件；支持win10 pro或更高版本。
3.12.1红外控制及数据处理软件：提供仪器控制、谱图显示，提供各类光谱处理函数，如基线校正、标峰、光谱差减等和定量分析。
3.12.2提供中文谱图对比软件
3.12.3 提供中文内置曲线分峰拟合软件
3.12.4中文内置H2O/CO2自动补偿软件
3.12.5控制及数据处理专用工作站配置：
CPU：intel I5 同等性能或更高，
内存：≥ 8G，硬盘：硬盘：≥ 1T，
操作系统：64位专业版win10或更新版本
       显示器：≥21英寸，集成显卡。
3.12.6系统需内置自动校验模块，测试仪器的波长精度/准确度，包含1片聚苯乙烯标准片。 
3.12.7系统需内置全中文自动检测程序，包括：OQ 程序和PQ 程序。
4.原位漫反射附件：
4.1 可控温度：室温～800℃，含快速水冷接头，配置热电偶；
4.2反应气接口：≥3路，可通过快插、卡套、KF真空接头等方式与配气、真空系统相连接，兼容红外漫反射和拉曼测量。
4.3在线监测光纤探头：
4.3.1光谱范围：3500～560 cm-1，光纤总长度：≥1.8 m，
4.3.2探头头部长度：≥290 mm，探头直径：6 mm，
4.3.3探头材质：哈氏合金，耐强酸强碱，
4.3.4温度范围：-100～180 ℃，最大耐压：≥300 bar。
5. 仪器主机尺寸：≤宽68cm*深76cm*高32cm；
6. 仪器主机重量：≤65kg
7.配置清单：
7.1红外主机1台（含中红外DLATGS和光电导MCT检测器各1套）；
7.2原位漫反射附件1套；
7.3在线监测光纤探头1套；
7.4光谱软件1套；
7.5控制及数据处理专用工作站1套。
8.保修期：
8.1干涉仪(不包含分束器)质保十年，要求投标人提供厂家的质保部件编号；
8.2激光器质保十年，要求投标人提供厂家的质保部件编号；
8.3光源质保五年，要求投标人提供厂家的质保部件编号。
	1
	套



★四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（提供承诺书，响应本项下的要求，格式自拟，加盖投标人公章）
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	项目实施的时间
	项目实施的地点
	是否接受进口产品投标

	1
	原位傅立叶变换红外光谱仪
	1
	套
	签订合同后180天内完成供货、安装、调试、验收
	北京理工大学中关村校区
	是


五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
★  1、合同履行期限：签订合同之日起至质保期结束之后；
★  2、投标人需提供投标产品制造厂家出具的针对本项目的授权书及质保承诺函，否则投标将被拒绝（仅限进口产品）。
★  3、本项目合同条款中的付款方式为实质性条款，不允许偏离。
★  4、售后服务要求（本条为实质性条款，不允许负偏离）：
4.1质保期：验收合格之日起  1  年为免费质保期（主机）。
4.2在质保期内，如果货物存在缺陷，包括潜在的、非显而易见的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应在发现该情况之日起 3 天内以书面形式通知乙方，要求投标人免费更换有缺陷的货物或部件。投标人应在收到采购人通知后 10 天内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由投标人承担。
4.3若采购人向投标人提出维修要求，投标人应在  1  个工作日内响应，在  20  个工作日内完成维修。
    4.4如果投标人在收到通知后没有按期维修、弥补缺陷、更换货物或部件，采购人可要求投标人承担违约责任，包括但不限于退货、索赔，由此引发的风险和费用由投标人承担。
4.5如果投标人交付采购人的货物是来自于第三方的产品，投标人应向采购人提供其与该第三方签订的享有完全质量保证、保修和维修权利的合同文件副本。
4.6质保期届满后，投标人负有终身维护的义务，并承诺以最低优惠价格收取维修费。
4.7 投标人应提供快速响应的维修服务体系，并提供应用、技术支持及软/硬件升级。
5、培训服务要求：
货物到达学校后7天内由投标人负责免费安装、调试与技术培训，调试仪器所需耗材由投标人自行负担。仪器安装、调试时进行现场软硬件使用的培训，培训时长不少于12小时。
培训内容包含但不限于：设备的工作原理、操作步骤、正常维护和应用等。培训人员必须为投标人公司专职技术人员，不得派出学生或投标人用户等非公司专职技术人员提供培训，否则用户方将拒绝接受。
★六、采购标的验收标准（提供承诺书，响应本项下的要求，格式自拟，加盖投标人公章）
1、设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知采购人，并与采购人协商足够准备时间。到货时需按采购人要求将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。
2、设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人进行使用性能方面的验收。
3、设备安装、调试完成后，由采购人组织验收。必须由技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的验收。验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。
4、设备的性能应符合投标人投标文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由采购人确认。
5、最终验收时，按招标文件、投标文件及合同要求对所提供产品数量、质量、性能进行验收，对产品运转有关技术指标和性能进行测试和验收。
七、说明
1、本章所有商务、技术要求如未要求提供相关证明材料，则只须在投标文件商务技术册附件5（技术规格偏离表）、附件6（商务条款偏离表）中列明是否偏离。实质性条款必须无偏离或正偏离，未写明是否偏离或响应为负偏离，将导致其投标被拒绝。
2、带“★”条款为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离，视为非实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
3、“#”条款为重点指标，需要按照要求提供证明材料。
