第4章 [bookmark: _Toc20423][bookmark: _Toc22402][bookmark: _Toc520382020]货物需求一览表及技术规格

一、采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的实现的功能或者目标
1.用途：
吸波电磁测试系统是最重要的射频和微波测量方法之一，能精准达成对量子涂层材料电磁屏蔽或电磁吸波性能的高效评估，可进行复杂环境量子探测传感一体化系统中实现量子涂层功能化材料量化测试。
2.功能
通过表征量子敏感光探测器件对不同波长的光响应信息，测试大面积量子探测器件的吸波特性，及其数字探测器宽波段、弱信号测试和表征。探究新型量子材料反射率、屏蔽性能测试、测试频带，运用于吸波、屏蔽材料等研究在相关的研制生产过程中产品性能测试。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
详见第一章。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 
无。 

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
注：
“3.1-3.19”为一级指标，“（1）-（n）”为二级指标。
如一级指标下无二级指标，则指标数量按照1条计算；
如一级指标下有二级指标，则指标数量按二级指标的总数量计算。
本项目指标数量总计：33条。
3.1 能提供量子材料的传输测量：
（1）系统频率范围：100 MHz～43.5 GHz。
（2）介电常数测量范围：1～30；介电常数实部测量准确度≥5%。
（3）损耗正切测量准确度≥10%tanδ+0.02。
（4）磁导率测量范围：0.3～10；磁导率实部测量准确度≥5%。
3.2 动态范围：典型值≥105dB（100kHz～40GHz）。
3.3 最大输出功率：典型值 ≥12dBm@1GHz、≥10dBm@10GHz、≥7dBm@20GHz、≥2dBm@40GHz。
3.4 噪声电平：典型值 ＜-115 dBm（100kHz～40GHz）。 
3.5 端口数量：2个。
3.6 测试速度（1MHz～43.5GHz，201个点，500kHz测量带宽， TOSM双端口校准）： ≤36ms。
3.7 迹线稳定度：≤0.008dB，0.08°（100kHz～40GHz）；
3.8 设备参考外形尺寸：≤465×245×365 mm；
3.9 重量：≤20 Kg；
[bookmark: _Hlk151142405]3.10电源电压：200～240V、50Hz交流电, 最大电流：≥2.3A(220V)；
3.11最大功率：≥450W，典型功率：130W。
3.12设备工作温度：5～40℃；
3.13工作环境湿度要求：≤85%(40℃)。
3.14测量夹具套件—同轴套件
（1）同轴频率范围：DC～18GHz
（2）同轴空气线配置：包含不少于6cm/10cm两根空气线；
（3）采用TRL校准，支持LRL/TRM校准（要求配备7mm 精密TRL/TRM/LRL校准件1套）；
（4）支持环状固态材料。
（5）提供验证材料样品。
（6）附件部分：配备相应的转接头和线缆确保系统稳定性。
（7）制样模具应用于7mm同轴线材料样品的制备，指标要求：内径：3.04mm；内径公差：0.01mm；外径：7mm；外径公差：0-0.015。
3.15测量夹具套件—波导套件
（1）频率范围：8.2～12.4GHz；18～26.5GHz；26.5～40GHz
（2）采用TRL校准（ 按频率范围配备精密TRL校准件1套）；
（3）支持粉末及薄膜测量；
（4）支持块状固态以及粉末材料；
（5）支持电磁屏蔽特性测量；
（6）提供验证材料样品。
3.16 校准方法需涵盖TOSM、TRL、UOSM、TRM。
3.17 主机设备显示屏需为电容触摸屏。
3.18 需配备高精度2.92mm射频线。
3.19 需配备无掩膜紫外光刻组件。
★四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（本项为实质性条款，不允许负偏离，须在商务技术册中明确应答）
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	项目实施的时间

	1
	涂层材料吸波电磁测试系统
	1
	台
	签订合同后6个月内完成供货、安装、调试、验收


五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
★  1、合同履行期限：签订合同之日起至质保期结束（本条为实质性条款，不允许偏离）；
★  2、本项目合同条款中的付款方式为实质性条款，不允许偏离。
3、售后服务要求：
★  （1）设备自安装、调试合格之日起在正常使用状态下，质保期为1年；（本条为实质性条款，不允许负偏离）
（2）质保期间，设备发生除人为因素损坏外故障由供应商负责免费修复，失效零件予以免费更换。在质保期间出现故障，应在工作日的4小时之内做出响应，2个工作日内网络或电话排查故障并给出初步的解决方案，如有必要，应在72小时内到场支持。免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
（3）供应商提供终身保修，只收取零部件成本费。
（4）提供长期技术支持服务，质保期后可提供线上技术咨询和每年1次现场再培训。
4、培训服务要求：
货物到达学校后7天内由供应商联系安装相关事宜。货物到达学校后7天内由中标人负责免费安装、调试与技术培训，调试仪器所需耗材由中标人自行负担。仪器安装、调试时进行现场软硬件使用的培训，培训时长不少于12小时。
培训内容包含但不限于：设备的工作原理、操作步骤、正常维护和应用等。培训人员必须为中标人公司专职技术人员，不得派出学生或中标人用户等非公司专职技术人员提供培训，否则采购人将拒绝接受。
5、项目实施的地点：北京理工大学良乡校区理学楼
六、采购标的验收标准
1、设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知采购人，并与采购人协商足够准备时间。到货时需按采购人要求将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。
2、设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人进行使用性能方面的验收。
3、设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。
4、设备的性能应符合中标人投标文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由采购人确认。
5、最终验收时，按招标文件、投标文件及合同要求对所提供产品数量、质量、性能进行验收，对产品运转有关技术指标和性能进行测试和验收。
七、说明
[bookmark: _GoBack]1、本章所有商务、技术要求如未要求提供相关证明材料，则只须在投标文件商务技术册附件6（技术规格偏离表）、附件7（商务条款偏离表）中列明是否偏离。实质性条款必须无偏离或正偏离，未写明是否偏离或响应为负偏离，将导致其投标被拒绝。
2、带“★”条款为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离，视为非实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
